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Maschinen-Gruppe : Drehmaschinen 

 

Art  Leitspindeldremaschine 

Fabrikat : Schaublin 

Typ : 102 N - VM 

Lagerort : Reiden 

Herkunft : Schweiz 

Lieferzeit : nach Absprache 

Frachtbasis : ab Standort 

 

Beschreibung 

Zubehör vorhanden. 

Dreibackenfutter 

Halter mit 2 Einsätze 

Mitlaufende Spitze 

Bohrfutter 

 

 

Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Arbeitsbereich 

Spitzenhöhe  102 mm 

Spitzenweite   

- mit normalem Spindelstock  450 mm 

- mit Reduziergetriebe-Spindelstock  375 mm 

- über der Wange  200 mm 

- über dem Schlitten  120 mm 

 

Spindelstöcke 

Spindelnase für Spannzangen Typ  Schaublin W25 

Spindelbohrung  25 mm 

Spannzangen-Durchlass  20 mm 

Reduktionsverhältnis des Rädergetriebes  1:5  
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Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Wange 

Höhe x Breite x Länge  168 x 130 x 1000 mm 

Wange aus Guss, Trapezprofil wie Drehbank 102 N und Schwalbenschwanzführung gehärtet 

und geschliffen. 

 

Schlitten 

Grösster Weg auf der Wange  400 mm 

Werkzeugschlitten  Breite - Länge 80 – 194  mm 

Weg                        Handverstellung   90     mm 

Spitzenhöhe             über Werkzeugschlitten  20     mm 

Schaft der Drehstähle  12 x 12 mm 

Querschlitten       Breite – Länge 94 – 300 mm 

Weg                    Handverstellung  100 mm 

Bettschlitten        Länge der Führung auf der Wange 250 mm 

 

Leitspindel 

Leitspindel zum Längsdrehen und Gewindeschneiden, Ø 40 mm 

Leitspindel gehärtet, Gewinde geschliffen, Steigung 4 mm 

 

Drehzahlbereich    

Drehzahl  270 – 3000 U/min 

 

Längsdrehen  0,02 – 0,3 mm/Umdr. 

 

Gewindeschneiden 

Grösste Steigung mit Standard- Wechselrädersatz 4 mm 

Maschinenschild für 20 metrische Steigungen 0,25 – 4 mm 

Maschinenschild für 25 englische Steigungen 80 – 6 G/“ 
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Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Reitstock  

Durchmesser der Pinole  30 mm 

Innenkonus der Pinole  2 MORSE 

Weg der Pinole  80 mm 

 

Kühlvorrichtung 

Kühlmittelbehälter    - Inhalt  23  Liter 

 

Nettogewichte 

Drehbank auf Werktisch, ungefähr  225 Kg 

Drehbank auf Kastenfuss, ungefähr  550 Kg 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen und Irrtum in den technischen Daten und Anlagen vorbehalten. 
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Fotos 
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