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Maschinen-Gruppe : Drehmaschinen 

 

Art : Universal-Drehmaschine 

Fabrikat : GDW 

Typ : LZ 360 S 

Lagerort : Reiden 

Lieferzeit : nach Absprache 

Frachtbasis : ab Standort 

 

Beschreibung 

- Digitalanzeige  

- Zubehör vorhanden 

 

 

Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Arbeitsbereich 

Umlaufdurchmesser über Bett 355 mm 

Umlaufdurchmesser über Planschlitten 195 mm 

Spitzenweite zwischen Spitzen DIN 806 MK 3 800 mm 

 

Drehspindel 

Spindelkopf DIN 55027 (Standard) Grösse 5  

 

Reitstock mit Handrad 

Pinolenhub 110 mm  

Durchmesser der Pinole 50 mm 

Aufnahmekegel DIN 228 MK 3 

 

Drehzahlbereich W 150 – 3000 U/min. 

 

Vorschübe  

Bereich ʺfeinʺ Nennwerte 0,025 

Bereich ʺsteilʺ Nennwerte  

(nur in Kombination mit Drehzahlbereich V) 2,0 mm 
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Technische Details / Zubehör / Zusatz 

Text Wert Einheit 

 

Gewindesteigung 0,2 bis 14 mm 

 

Werkstückgewicht 

Grösste Werkstückmasse zwischen Spitzen 100 kg 

 

Platzbedarf ca. 1850 x 900 x 1400 mm 

 

Gewicht 1400 kg 
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